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* Polipropylen jest bardzo optacalny w poréwnaniu do stali nierdzewnej lub
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Wymiary:

Kosz jest przystosowany do specyficznych wymagan kazdego klienta i
konkretnego zastosowania.

Srednia grubos¢ écianki wynosi 20 mm, a érednica otworéw wynosi 20
mm. Inne $rednica otworu oraz grubosci mogg by¢ wykonana na zgdanie.
Upust cisnienia:

Kazdy kosz sitowy wyposazony jest w samozamykajaca sie pokrywe,
zainstalowang na gdrze sita. Podczas normalnej pracy pozostaje zamkniety
pod wtasnym ciezarem.

W przypadku wytgczenia pompy, cisnienie otwiera pokrywe i chroni kosz
przed uszkodzeniem.

Pokrywa utatwia réwniez konserwacje i czyszczenie.

Zalety konstrukcji RPT:

¢ Indywidualne modele e tatwe w utrzymaniu
* tatwosc instalacji ¢ tatwe do czyszczenia
® Ekonomiczne rozwigzanie ¢ Niezawodne i dtugowieczne
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RPT Polska Spétka z o0.0.

Ul. Ustugowa 1a Krzysztof Kuleta

73-110 Stargard office@rpt-polska.pl

Polska tel: +48 91 8316015
PO'Ska NIP 8531518685

www.rpt-polska.pl
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