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Nowoczesnos¢ eliminatora mgty firmy RPT
pozwala na bardziej wydajny proces przy niskich
kosztach.
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Eliminator mgty do poziomego przeptywu gazu jest dwupoziomowy.
Zastosowane profile z haczykiem zwiekszajg efektywnosé procesu.
System ptukania moze by¢ réwniez wtaczony do tego projektu.
Koncepcja jest skonfigurowana tak, aby zapewni¢ wysokg wydajnos¢
procesu w sposdb bardzo zwarty, wymagajac jedynie okoto 3200 mm
dtugosci obudowy.
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Projekt:




Funkcje i charakterystyka:

Eliminator mgty dziata najlepiej z predkoscig gazu do 9m/s przy wysokiej zawartosci
cieczy. Uktad myjacy pierwszego eliminatora mgty i zewnetrzny uktad myjgcy mozna
taczy¢ w celu poprawy wydajnosci procesu, jak réwniez zmniejszenia wymiaréw
obudowy (patrz zdjecie powyzej).

Materiat uzyty do produkcji to polipropylen.

Specjalna oferta RPT:
RPT opracowato prosty sposéb mocowania rur mycia, ktére mogg zmniejszy¢ koszty
oraz czas instalacji oraz rozwigza¢ problemy zwigzane z czystoscia.

Zalety konstrukcji RPT:
]
¢ Projekt i wykonanie kompletnych modutéw pozwala na zmniejszenie
czasu instalacji
e System zawiera wsparcie rur i jest dostarczane razem z eliminatorem
¢ Podwdjna konstrukcja spustowa zapobiega przepetnianiu
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RPT Polska Spoétka z o.0. Kontakt:

Ul. Ustugowa 1a Krzysztof Kuleta
73-110 Stargard
Polska

office@rpt-polska.pl
Polska NIP 8531518685 tel: +48 91 8316015

www.rpt-polska.pl



http://www.rpt-polska.pl/

