
Sprawdzona koncepcja eliminacji mgły w procesie odsiarczania spalin

Rombowa konstrukcja RPT
– konstrukcja, którą zna, stosuje i docenia wiele elektrowni

Projekt:
Dwupoziomowy, dachowy eliminator mgły  to kompletny eliminator mgły instalowany 
na pojedynczej warstwie belek nośnych łącznie z systemem myjącym. Konstrukcja ta 
jest znana i instalowana w wielu elektrowniach. Kompaktowa konstrukcja wymaga 
jedynie około 2600 – 2800 mm wysokości i zapewnia doskonałą wydajność przy 
niskich kosztach.

RPT Polska PC
Stempel



Funkcja i cechy:

• Modułowa konstrukcja – łatwa w transporcie i montażu• Łatwość konserwacji – szybkie usuwanie drobnych ME• Łatwość kontroli – chodzenie po belce – brak przeszkód• Brak montażu wstępnego– części są instalowane od razu• Konfiguracja standardowa – sprawdzone części

Konstrukcja w kształcie rombu jest znana i ceniona na rynku i zapewniła doskonałą wydajność i funkcjonalność w setkach 
referencji. Można go budować w sektorach prostokątnych, ale można go również budować w kształcie okrągłym – 
dostosowanym do ściany absorbera. Zaokrąglona konfiguracja maksymalizuje efektywny przekrój poprzeczny i pozwala 
uniknąć lokalnych zatorów wokół płyt zaślepiających w konwencjonalnej konstrukcji prostokątnej.
Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o szybkiej instalacji i prostej obsłudze

– wszystkie części ważą mniej niż 20 kg i są łatwe w obsłudze.   W 
odróżnieniu od podobnych konkurencyjnych konstrukcji, jest on 
instalowany na miejscu.

Zalety konstrukcji RPT:
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Hermann-Riemschneider-Str. 7 
16816 Neuruppin 
Germany

RPT Polska Spółka z o.o.
Ul. Usługowa 1a
73-110 Stargard Polska
NIP 8531518685
www.rpt-polska.pl

Contact:    
Tel.:  +49 (0) 3391-40 48 1-0 
Fax:  +49 (0) 3391-40 48 1-210 
info@rea-plastik-tech.de

Krzysztof Kuleta
office@rpt-polska.pl
tel: +48 91 8316015


