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Systemy klimatyzacji pobieraja ciepte powietrze z
otoczenia i schfadzajg je do zadanej temperatury.
Problem jest najwiekszy w wilgotnych warunkach
tropikalnych. Kondensat gromadzi sig, gdy gorace i
wilgotne powietrze przeptywa przez wezownice
chtodzaca. Kondensat moze przedostac sie do
kanatow i stac¢ sie pozywka dla bakterii i plesni.
Konsekwencja moga by¢ alergie, choroby zakazne i
nieprzyjemny zapach. Unikaj takich sytuacji dzieki
naszemu systemowi!

Turbiny wiatrowe

Bezproblemowe chtodzenie generatora i niskie koszty
konserwacji sg wazne w przypadku turbin wiatrowych,
ktére pracuja przez duzg liczbe godzin pracy przez
caty rok w r6znorodnych sytuacjach klimatycznych.
Nasze wloty powietrza zapewniajg ochrone
elementéw wewnetrznych przed korozyjnymi i
szkodliwymi wptywami otoczenia.

Turbiny gazowe

Oczyszczanie powietrza atmosferycznego
wykorzystywanego do spalania w turbinach gazowych
rozpoczyna sie od usuniecia deszczu, mgty i gradu i
jest niezbedne do konserwacji urzadzen znajdujacych
sie przed sprezarka, a takze samej sprezarki. Separacje
kropel maja znacznie lepszg skutecznos¢ usuwania w
poréwnaniu do okapéw pogodowych i zapewniajg te
ustuge przy bardzo niskim spadku ci$nienia, zwykle
15-25 Pa.

placze mors

Chtodzenie przez
odparowanie

Platformy morskie

RPT projektuje wysokowydajne systemy eliminatoréw mgty do
roznych zastosowan, jedno-, dwustopniowe i wielostopniowe
eliminatory mgty z filtrami lub koalescerami, topatki
eliminatora mgty wykonane z tworzywa sztucznego,
aluminium lub stali nierdzewnej, podgrzewany eliminator
mgty chronigcy wlot przed lodem. Kazdy typ wlotu powietrza
moze zostac zaprojektowany zgodnie z Panstwa zyczeniem i
warunkami $rodowiskowymi. Jestesmy w stanie
wyprodukowac eliminatory mgty z tworzywa sztucznego
przewodzacego prad elektryczny lub eliminatory mgty
wykonane z podgrzewaniem.
; Plastik wzmocniony przed promieniami UV jest stosowany do
l J r l - wlotéw powietrza z tworzywa sztucznego w miejscach
' a0 narazonych na dziatanie promieni UV. Dzieki odpowiedniemu
4 = produktowi mozliwa jest ochrona dowolnego sprzetu przed
mgta, deszczem, oblodzeniem, czasteczkami soli i piasku oraz
|H 1“ Il_ . innymi trudnymi warunkami otoczenia.
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Statki wycieczkowe Turbiny gazowe

Wiloty powietrza.
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Klimatyzacja.

Statki morskie Systemy klimatyzacji

Single stage Double stage Multi stage
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RPT GmbH

REA Plastik Tech Neuruppin GmbH (RPT)
zlokalizowana jest na pétnocny zachéd od Berlina, w
miejscowosci Neuruppin. Dzieki niewielkiej
odlegtosci od trzech duzych uniwersytetow w
Berlinie RPT ma dostep do wiedzy i zasobow
naukowych oraz dobrze wyszkolonej kadry.

RPT specjalizuje sie w projektowaniu i rozwoju
systeméw odmgtawiania i nawiewdw powietrza dla
wielu gatezi przemystu. Dzieki nowoczesnym
zautomatyzowanym maszynom i certyfikowanym
spawaczom jestesmy w stanie spetni¢ najwyzsze
standardy jakosci.

Doswiadczenie
Zle zaprojektowane wloty powietrza sa gtéwna
przyczyna probleméw korozyjnych wewnatrz
systemu klimatyzacji. Ale takze Zle dobrany materiat
bedzie miat wptyw na skutecznos¢ prawidtowego
dziatania nawiewnikéw.

RPT wyeliminowato kilka probleméw na r6znych
rodzajach statkéw. Oferujemy ankiety zawierajace
petny raport na temat aktualnej sytuacji na Twoim
statku. Mozna réwniez opracowac specjalne
pro;ekty

Anodowany eliminator mglyL
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Statki wycieczkowe

Nowoczesne statki wycieczkowe przewoza do kilku tysiecy gosci
przez morza tropikalne, arktyczne lub wzburzone. Musza
zapewnia¢ swoim gosciom czyste, swieze i luksusowe
$rodowisko. Swieze i czyste powietrze jest koniecznoscia w
kazdym zakatku statku réwniez dla silnika wysokopreznego.
Jednak zuzycie powietrza niesie ze soba niepozadane
zanieczyszczenia. S0, brud i wode. Powoduje to korozje, plesn,
nieprzyjemne zapachy i bakterie.

Nasze czerpnie powietrza zatrzymujg wode, sél i nieprzyjemne
zapachy na zewnatrz statku, pomagajac utrzymac statek w
doskonatym stanie.
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Lodzie rekreacyjne

Mocne silniki zamontowane w eleganckiej jednostce daja
mnostwo frajdy zaréwno wiascicielom, jak i ich pasazerom.
Rozpryski wody i fale mogg z tatwoscig przedostac sie do
todzi, gdy zamontowany jest prosty wlot Zzaluzjowy, co
powoduje korozje, wilgoc i rozwoj bakterii.

Wiasciciel bedzie musiat stawi¢ czota rosngcym kosztom
utrzymania i niezadowolonym gosciom. Dobry system
eliminujgcy mgte utrzymuje wszystko za wlotem w
czystodci i suchosci w systemach wentylacyjnych i
silnikach, chroniac je przed rozpryskami wody,
kropelkami deszczu, sola i innymi czasteczkami.

Statki towarowe

Silniki okretowe wymagaja do spalania duzych ilosci
czystego powietrza. Nie jest niespodziankg, ze powietrze
musi by¢ czyste i suche, aby unikna¢ korozji, co jest trudne
do osiagniecia w srodowisku morskim. Transport towaréw,
takich jak owoce i zwierzeta gospodarskie, réwniez
potrzebuje ciagtego doptywu swiezego powietrza.
Rozwiazaniem sa nasze systemy wlotu powietrza.

Wloty powietrza przeznaczone do
stosowania w zimnych warunkach
klimatycznych

Co sie stanie, jesli wlot powietrza zostanie zablokowany z
powodu oblodzenia lub $niegu? Jaki rodzaj sprzetu znajduje sie
za wlotem? Jaki bytby skutek takiej blokady w Twoim systemie?
Rozwigzaniem jest zajecie sie problemem, zanim on wystapil

W przypadku podgrzewanych odkraplaczy ryzyko zatkania jest
prawie zerowe. Nasz podgrzewany separator kropel zapobiega
oblodzeniu i zatykaniu wlotéw powietrza oraz oddziela kropelki
wody, sél i inne czasteczki od strumienia powietrza.

Na statkach eksploatowanych w zimnych warunkach
klimatycznych niezbedne jest zainstalowanie systeméw
przeciwoblodzeniowych. Nasze systemy moga by¢ stosowane
w lokalizacjach wysokiego ryzyka, takich jak platformy
wiertnicze. JesteSmy w stanie zamontowac moc grzewcza do
5,5 kW/m2.

Platformy wiertnicze

Platforme wiertnicza mozna poréwna¢ do fabryki w
$rodowisku morskim. Wiele maszyn i proceséw wymaga
$wiezego powietrza, ale nie soli i wody, ktére sie z nim wiaza.
Nasze wloty powietrza zapewniaja ptynnos¢ produkeji i
skracaja przestoje, unikajac niepotrzebnej konserwacji.






